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別表第４（第24条、第27条関係）

← → ← → ← → ← →

凍結深の改定　　　　　（観測地 江刺）

改定年度 Ｈ20Ｈ25Ｈ30Ｒ５

新設前提（70％） 58cm54cm46cm40cm

使用材料は再生材可とする。

← → ← →
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車道舗装

密粒度アスコン

１　水沢地域、江刺地域及び前沢地域
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同等舗装とする

※現況が舗装の場合
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Microsoft_Excel_97-2003_______.xls
市道掘削復旧（川西）

		２　胆沢区、前沢区、衣川区、水沢区北上川西 イサワクマエサワクコロモガワクミズサワクキタカミカワニシ

		（単位：mm） タンイ

		区分 クブン								車道舗装 シャドウホソウ

										Ⅰ																										Ⅱ																										Ⅲ																										砂利道 ジャリミチ

		構　　造　　図 カマエヅクリズ

												密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

												（20F）　50																										（20F）　50																										（20）改質Ⅱ型　50 カイシツカタ																														（C-40）200

																ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																										粒調砕石 ツブチョウサイセキ																						瀝青安定処理 レキセイアンテイショリ

																(C-40)400																										(M-40)150																						（安定度3.43kN以上）50 アンテイドイジョウ

												影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				凍上抑制層 トウジョウヨクセイソウ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ								影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ												粒調砕石 ツブチョウサイセキ

																(C-40)70																										(C-40)350																										(M-40)150

																																																																影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ

																																																																				(C-40)470																										発生土 ハッセイツチ

																（埋戻） ウモド																										（埋戻） ウモド

																良質土 リョウシツド																										良質土 リョウシツド																										（埋戻） ウモド

																																																																				良質土 リョウシツド

																←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→

										W≧600																										W≧600																										W≧600																										W≧600

										設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ

										N1～N3交通　TA＝15 コウツウ																										N4交通　TA＝19 コウツウ																										N5交通　TA＝26 コウツウ

										トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ

										（１方向１日あたり） ホウコウヒ																										（１方向１日あたり） ホウコウヒ																										（１方向１日あたり） ホウコウヒ

										100台未満 ダイミマン																										100～249台 ダイ																										250～999台 ダイ

		区分 クブン								歩　道 ホミチ																										認定外道路 ニンテイガイドウロ

																																				砂利道 ジャリミチ																												※凍結深の改定（Ｈ2→Ｈ6→Ｈ10→H15→H20） トウケツシンカイテイ

		構　　造　　図 カマエヅクリズ																																																														新設前提（70％） 40㎝ 46㎝  33㎝  40㎝  52㎝ シンセツゼンテイ

												細粒度アスコン サイリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																						※使用材料は再生材可とする。 シヨウザイリョウサイセイザイカ

												（13F）30																														（C-40）150

																ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

																(C-40)100

												影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ

																(C-40)150

																																										発生土 ハッセイツチ

																（埋戻） ウモド

																良質土 リョウシツド
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																←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→

										W≧600																										W≧600

																																				※現況が舗装の場合 ゲンキョウホソウバアイ

																																				同等舗装とする ドウトウホソウ
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市道掘削復旧（川東）

		別表第４（第24条、第27条関係） ベッピョウダイダイジョウダイジョウカンケイ

				１　水沢地域、江刺地域及び前沢地域 ミズサワチイキエサシチイキオヨマエサワチイキ

				（単位：mm） タンイ

				区分 クブン								車道舗装 シャドウホソウ

												Ⅰ																										Ⅱ																										Ⅲ																										砂利道 ジャリミチ

				構　　造　　図 カマエヅクリズ

														密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

														（20F）　50																										（20F）　50																										（20）改質Ⅱ型50 カイシツカタ																														（C-40）200

																		ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																										粒調砕石 ツブチョウサイセキ																						瀝青安定処理 レキセイアンテイショリ

																		(C-40)400																										(M-40)150																						（安定度3.43kN以上）50 アンテイドイジョウ

														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ																		影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ								影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ												粒調砕石 ツブチョウサイセキ

																																												(C-40)350																										(M-40)150

																																																																		影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ

																																																																						(C-40)470																										発生土 ハッセイツチ

																		（埋戻）

																		良質土																										（埋戻）

																																												良質土																										（埋戻） ウモド

																																																																						良質土 リョウシツド

																		←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→

												W≧600																										W≧600																										W≧600																										W≧600

												設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ

												N1～N3交通　TA＝15 コウツウ																										N4交通　TA＝19 コウツウ																										N5交通　TA＝26 コウツウ

												トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ

												（１方向１日当たり） ホウコウヒア																										（１方向１日当たり） ホウコウヒア																										（１方向１日当たり） ホウコウヒア

												100台未満 ダイミマン																										100～249台 ダイ																										250～999台 ダイ

				区分 クブン								歩　道 ホミチ																										認定外道路 ニンテイガイドウロ

																																						砂利道 ジャリミチ																												凍結深の改定　　　　　（観測地 江刺） トウケツシンカイテイカンソクチエサシ

				構　　造　　図 カマエヅクリズ																																																														改定年度 カイテイネンド																								Ｈ20				Ｈ25						Ｈ30						Ｒ５

														細粒度アスコン サイリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																						新設前提（70％） シンセツゼンテイ																						58cm						54cm						46cm						40cm

														（13F）30																														（C-40）150

																		ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																																																使用材料は再生材可とする。 シヨウザイリョウサイセイザイカ

																		(C-40)100

														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ

																		(C-40)150

																																												発生土 ハッセイツチ

																		（埋戻） ウモド

																		良質土 リョウシツド

																		←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→

												W≧600																										W≧600

																																						※現況が舗装の場合 ゲンキョウホソウバアイ

																																						同等舗装とする ドウトウホソウ
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← → ← → ← → ← →

凍結深の改定　　　　（観測地　若柳）

改定年度 Ｈ20Ｈ25Ｈ30Ｒ５

新設前提（70％） 52cm58cm45cm44cm

使用材料は再生材可とする。

← → ← →

良質土

影

響

幅

（

路

盤

厚

）



(C-40)350

（埋戻）



設計CBR３



設計CBR３

(C-40)400

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ



掘削幅 掘削幅

（埋戻）

掘削幅



250～999台

（１方向１日当たり）

※現況が舗装の場合



同等舗装とする

構

　

　

造

　

　

図



W≧600



構

　

　

造

　

　

図

区

分

掘削幅

密粒度アスコン

（20F）　50

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

トラック交通量

N1～N3交通　TA＝15

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ



（20F）　50

密粒度アスコン



影

響

幅

（

路

盤

厚

）

（安定度3.43kN以上）50

影

響

幅

（

路

盤

厚

）

影

響

幅

（

路

盤

厚

）

粒調砕石

（埋戻）

Ⅱ Ⅲ 砂利道

（１方向１日当たり）

発生土



掘削幅

W≧600

N5交通　TA＝26

トラック交通量

２　胆沢地域及び衣川地域

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（C-40）200



密粒度アスコン

（20）改質Ⅱ型50

車道舗装

（単位：mm）

区

分

Ⅰ

良質土

(M-40)150

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

(C-40)470



N4交通　TA＝19

トラック交通量

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

（C-40）150

100～249台



認定外道路

砂利道

W≧600



（埋戻）

良質土

影

響

幅

（

路

盤

厚

）

(C-40)150



発生土



掘削幅



細粒度アスコン

（13F）30

(C-40)100

影

響

幅

（

路

盤

厚

）

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ



W≧600



（１方向１日当たり）

100台未満

良質土



設計CBR３



影

響

幅

（

路

盤

厚

）



瀝青安定処理

W≧600 W≧600

粒調砕石

(M-40)150



歩　道

影

響

幅

（

路

盤

厚

）

620 620

500

500

400 400

250 250


Microsoft_Excel_97-2003_______1.xls
市道掘削復旧（川西）

		２　胆沢地域及び衣川地域 イサワチイキオヨコロモガワチイキ

		（単位：mm） タンイ

		区分 クブン								車道舗装 シャドウホソウ

										Ⅰ																										Ⅱ																										Ⅲ																										砂利道 ジャリミチ

		構　　造　　図 カマエヅクリズ

												密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

												（20F）　50																										（20F）　50																										（20）改質Ⅱ型50 カイシツカタ																														（C-40）200

																ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																										粒調砕石 ツブチョウサイセキ																						瀝青安定処理 レキセイアンテイショリ

																(C-40)400																										(M-40)150																						（安定度3.43kN以上）50 アンテイドイジョウ

												影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ																		影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ								影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ												粒調砕石 ツブチョウサイセキ

																																										(C-40)350																										(M-40)150

																																																																影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ

																																																																				(C-40)470																										発生土 ハッセイツチ

																（埋戻）

																良質土																										（埋戻） ウモド

																																										良質土 リョウシツド																										（埋戻） ウモド

																																																																				良質土 リョウシツド

																←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→

										W≧600																										W≧600																										W≧600																										W≧600

										設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ

										N1～N3交通　TA＝15 コウツウ																										N4交通　TA＝19 コウツウ																										N5交通　TA＝26 コウツウ

										トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ

										（１方向１日当たり） ホウコウヒア																										（１方向１日当たり） ホウコウヒア																										（１方向１日当たり） ホウコウヒア

										100台未満 ダイミマン																										100～249台 ダイ																										250～999台 ダイ

		区分 クブン								歩　道 ホミチ																										認定外道路 ニンテイガイドウロ

																																				砂利道 ジャリミチ																												凍結深の改定　　　　（観測地　若柳） トウケツシンカイテイカンソクチワカヤナギ

		構　　造　　図 カマエヅクリズ																																																														改定年度 カイテイネンド																								Ｈ20				Ｈ25						Ｈ30						Ｒ５

												細粒度アスコン サイリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																						新設前提（70％） シンセツゼンテイ																						52cm						58cm						45cm						44cm

												（13F）30																														（C-40）150

																ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																																																使用材料は再生材可とする。 シヨウザイリョウサイセイザイカ

																(C-40)100

												影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響幅（路盤厚） エイキョウハバロバンアツシ

																(C-40)150

																																										発生土 ハッセイツチ

																（埋戻） ウモド

																良質土 リョウシツド

																←		掘削幅 クッサクハバ										→														←		掘削幅 クッサクハバ										→

										W≧600																										W≧600

																																				※現況が舗装の場合 ゲンキョウホソウバアイ

																																				同等舗装とする ドウトウホソウ
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市道掘削復旧（川東）

		別表４ ベッピョウ

		１　江刺区、水沢区北上川東 エサシクミズサワクキタカミヒガシ

		（単位：mm） タンイ

		区分 クブン								車道舗装 シャドウホソウ

										Ⅰ																										Ⅱ																										Ⅲ																										砂利道 ジャリミチ

		構　　造　　図 カマエヅクリズ

												密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																										密粒度アスコン ミツリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

												（20F）　50																										（20F）　50																										（20）改質Ⅱ型　50 カイシツカタ																														（C-40）200

																ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																										粒調砕石 ツブチョウサイセキ																						瀝青安定処理 レキセイアンテイショリ

																(C-40)400																										(M-40)150																						（安定度3.43kN以上）50 アンテイドイジョウ

												影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				凍上抑制層 トウジョウヨクセイソウ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ								影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ												粒調砕石 ツブチョウサイセキ

																(C-40)130																										(C-40)350																										(M-40)150

																																										凍上抑制層 トウジョウヨクセイソウ																						影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ

																																										(RC-40)30																										(C-40)470																										発生土 ハッセイツチ

																（埋戻） ウモド

																良質土 リョウシツド																										（埋戻） ウモド																										（埋戻） ウモド

																																										良質土 リョウシツド																										良質土 リョウシツド

																←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→

										W≧600																										W≧600																										W≧600																										W≧600

										設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ																										設計CBR３ セッケイ

										N1～N3交通　TA＝15 コウツウ																										N4交通　TA＝19 コウツウ																										N5交通　TA＝26 コウツウ

										トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ																										トラック交通量 コウツウリョウ

										（１方向１日あたり） ホウコウヒ																										（１方向１日あたり） ホウコウヒ																										（１方向１日あたり） ホウコウヒ

										100台未満 ダイミマン																										100～249台 ダイ																										250～999台 ダイ

		区分 クブン								歩　道 ホミチ																										認定外道路 ニンテイガイドウロ

																																				砂利道 ジャリミチ																												※凍結深の改定（Ｈ2→Ｈ6→Ｈ10→H15→H20） トウケツシンカイテイ

		構　　造　　図 カマエヅクリズ																																																														新設前提（70％） 40㎝ 46㎝  33㎝  40㎝  58㎝ シンセツゼンテイ

												細粒度アスコン サイリュウド																														ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ																						※使用材料は再生材可とする。 シヨウザイリョウサイセイザイカ

												（13F）30																														（C-40）150

																ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

																(C-40)100

												影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ				ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ														影響巾（路盤厚） エイキョウハバロバンアツ

																(C-40)150

																																										発生土 ハッセイツチ

																（埋戻） ウモド

																良質土 リョウシツド

																																																																				500

																←		掘削巾 クッサクハバ										→														←		掘削巾 クッサクハバ										→

										W≧600																										W≧600

																																				※現況が舗装の場合 ゲンキョウホソウバアイ

																																				同等舗装とする ドウトウホソウ
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