
電解次亜水生成装置仕様書 

 

１ 品 名 電解次亜水生成装置 

 

２ 数 量 １台 

 

３ 納入場所 奥州市立いずみ保育園（奥州市水沢字田小路 67） 

 

４ 仕様内容  

 （１）外形寸法 Ｗ400mm×Ｄ300mm×Ｈ400mm 以内 

 （２）電源   単相 100Ｖ 

 （３）濃度設定 40～50、80～100、200～220ppm 

         上記範囲内の濃度設定が、いずれも可能であること 

 （４）生成方法 添加液を用いず、塩で電解次亜水を生成できること 

※参考品：フクシマガリレイ製 FES-12S 

 

５ その他 

 （１）機器の搬入、据付、配線、配管、調整等に係る全ての費用を見込むこと。 

 （２）現場の状況に即して適切に作業を行い、正常に稼働するよう万全を期すること。 

 （３）既存品撤去運搬にかかる費用を見込むこと。 

 （４）物品の搬入に伴い、施設又は設備を破損させた場合は、現状に復旧すること。 

 （５）本物品の梱包材等は、納品業者において処分すること。 

 （６）納品の日程については、設置する施設の職員と協議し、その指示に従うこと。 

 （７）この仕様書の定めのない事項については、その都度協議のうえ定めること。 


